
* Red marking: 1 or 2 days

DN Theor. Wieght P 250 GH 316-L/ 316Ti

1 4404 1 4571

mm inch mm inch

kg/ea

10 17,2 0,68 18,0 0,71

15 21,3 0,84 22,0 0,87 0,67

20 26,9 1,06 27,5 1,08 0,93

25 33,7 1,33 34,5 1,36 1,11

32 42,4 1,67 43,5 1,71 1,82

40 48,3 1,90 49,5 1,95 2,08

50 60,3 2,38 61,5 2,42 2,72

65 76,1 3,00 77,5 3,05 3,47

80 88,9 3,50 90,5 3,57 4,31

100 114,3 4,50 116,0 4,57 6,06

125 139,7 5,50 141,5 5,58 8,17

150 168,3 6,63 170,5 6,72 10,238

200 219,1 8,63 221,5 8,73 14,245

250 273,0 10,76 276,5 10,89 20,087

300 323,9 12,76 327,5 12,90 26,526

350 355,6 14,01 359,5 14,16 41,656

400 406,4 16,01 411,0 16,19 57,456

450 457,0 18,01 462,0 18,20 69,548

500 508,0 20,02 513,5 20,23 86,736

600 610,0 24,03 616,5 24,29 126,866

A B

EN 1092-1 type 01- Plate flange for welding PN 25

Outside diameter of pipe Bore diameters

Type 01, Plate flange for welding PN 25 

* AN "X" combined with green marking: in stock

Flanges acc. to EN 1092-1


