Square Bar

* From stock: 6 m length
DAN@ * An "X" combined with green marking: in stock
* Red marking: 1 or 2 days
* "S+P" marking: Shot blasted and primed
Profile no. [Dimensions in mm. Surface area | Weight [ Material grades
h m’/m kg/m | S235  S355
Square bar 6 6 0,02 0,28
S235JR 8 8 0,03 0,50
S$355J2+AR 10 10 0,04 0,79
EN 10025 12 12 0,05 1,13
Tol. EN 10059 13 13 0,05 1,33
Certificate: EN 10204/3.1 16 16 0,06 2,01
20 20 0,08 3,14
20 S+P 20 0,08 3,14
22 22 0,09 3,80
h 22 S+P 22 0,09 3,80
25 25 0,10 4,91
25 S+P 25 0,10 4,91
30 30 0,12 7,07
32 32 0,13 8,04
35 35 0,14 9,62
40 40 0,16 12,6
45 45 0,18 15,9
50 50 0,20 19,6
55 55 0,22 23,7
60 60 0,24 28,3
65 65 0,26 33,2
70 70 0,28 38,5
75 75 0,30 44,2
80 80 0,32 50,2
90 90 0,36 63,6
100 100 0,40 78,5
110 110 0,44 95,0
120 120 0,48 113
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